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ESCÁNER DE MESA PARA
IMPRESIONES 3D

Combina elevada precisión y
velocidad de escaneo, requisitos
fundamentales para la gestión de
los flujos digitales en las modernas
aplicaciones odontológicas.
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

De implantes Fijas Removibles

Prostodoncia Cirugía Guiada OrtodonciaConservadora

Odontología Estética Prótesis 
Dentales

Digital Smile 
Design

G B R Tablilla

Máximas prestaciones para cada 
aplicación

3Di TS es el punto de partida para cubrir todas las aplicaciones digitales en la odontología y la tecnología dental.
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

Flujo de trabajo digital en prótesis

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

Odontólogo Laboratorio

Escaneo CAD
Cámara interna

Externalización

Impresión Modelo de 

yeso

Acabado estético

Service

Laboratorio
Laboratorio
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

Flujo de trabajo digital en cirugía 
protésicamente guiada

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN

HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

Producción externalizada

Intervención
de implante

Laboratorio

Escaneo

CBCT

CAD

Planificación 
de implante

Producción
interna

Odontólogo
Service

Laboratorio
Odontólogo

Proyecto 
de guía 

quirúrgica

Odontólogo
Odontólogo

Escaneo

Odontólogo

Escaneo
intraoral
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

Flujo de trabajo digital en cirugía 
protésicamente guiada + provisional

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

Flujo de trabajo digital en cirugía 
protésicamente guiada + definitivo

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO

Flujo de trabajo digital alineadores 
ortodónticos

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

Impresión 3D 
modelos

Alineador

Laboratorio

Escaneo

Odontólogo
Service
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CAD
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Internet
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MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

Qué se puede escanear con 3Di TS

Impresiones (silicona, PVS, alginato) 

Impresiones Triple Tray™ 

Encerados, prótesis, encía 

Pilares de implantes

Modelos de yeso (con y sin muñones 
extraíbles) 

Scanbody

Scanbody para rehabilitación de arco 

completo 

 FLUJO PRÓTESIS
 FLUJO CIRUGÍA GUIADA
 FLUJO ORTODONCIA
 APLICACIONES DE ESCANEO
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Sensor con tecnología LED de luz 
azul

Brazo articulado de 3 ejes

 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Cámara de alta resolución 2,8 
megapíxeles

Volumen de escaneo 60 x 80 x 85 
mm

Soportes y placas para articulador

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Un brazo articulado de 3 ejes mecánicos reales (X, Y, Z) permite el
escaneo de modelos de cualquier altura sin necesidad de
introducir manualmente placas distanciadoras para poner el arco
dentro del área de grabación.

Brazo articulado de 3 ejes

La regulación fina de la altura (eje Z) es gestionada a través del
software. La grabación 2D permite enfocar perfectamente el área
de interés para asegurar la máxima precisión y para reducir al
mínimo el número de las grabaciones, lo que comporta una
reducción de los tiempos de escaneo y elaboración.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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El sensor de 3Di TS funciona con la tecnología estructurada de
proyección de luz LED azul, la más moderna y eficaz en el campo
del escaneo óptico 3D.

La luz azul de banda estrecha permite filtrar las interferencias
luminosas presentes en el ambiente durante la adquisición de la
imagen. De este modo se puede efectuar el escaneo con la puerta
abierta sin comprometer la calidad.

Las fuentes de luz son tan potentes que permiten adquirir los
datos de medición incluso en superficies complejas. Además, los
ledes azules tienen una expectativa de vida superior a 10 000
horas.

 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Sensor con tecnología LED de luz 
azul

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Cámara de alta resolución 2,8 
megapíxeles

La cámara de alta resolución puede funcionar en 2 modos:

SR (Standard Resolution) de 1,4 megapíxeles, suficiente para el
escaneo de antagonistas, máscaras gingivales, encerados y
cualquier otro soporte que no requiere el máximo detalle. Con este
modo se acelera el proceso de elaboración de los modelos 3D sin
sobrecargar el PC.

HR (High Resolution) de 2,8 megapíxeles, para obtener el máximo
detalle y cantos definidos con cualquier tipo y textura de material.
Ideal para el escaneo de modelos maestro y para implantes.

STANDARD
RESOLUTION

HIGH
RESOLUTION

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Cámara de alta resolución 2,8 
megapíxeles

La cámara de alta resolución puede detectar la textura de la superficie en 3
modos:

Monocromático sin textura: el procedimiento de escaneo es más rápido, la
superficie se visualiza en un solo color con «efecto yeso» y se anulan las
posibles gradaciones o imperfecciones presentes en el modelo.

Textura monocromática: la superficie se visualiza en un solo color con «efecto
yeso» manteniendo los posibles trazos dibujados con lápiz. Ideal para el
diseño de prótesis móviles y para la identificación de los márgenes de cierre.

Texturas a color: se visualiza la superficie con los colores reales. El yeso, la
encía de silicona rosa, el scanbody y los encerados son reproducidos
exactamente como en el modelo físico.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Volumen de escaneo 60 x 80 x 85 
mm

Amplia área de escaneo, calibrada para escanear arcos dentales.
Con pocos disparos se consigue adquirir un arco completo.

Menos imágenes = menos «stitching» entre las imágenes = mayor
exactitud y precisión.

Una amplia área de escaneo permite acelerar también el proceso
de escaneo.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Precisión certificada ISO 12836

No es suficiente afirmar que el escáner asegura una alta
precisión. En nuestro 3Di TS, la precisión ha sido
certificada con arreglo a la norma DIN ISO 12836.

La combinación de hardware y software da como
resultado una precisión que alcanza los 4 µm.

Es importante contar con un alto nivel de precisión para
cubrir el mayor número de aplicaciones posible: de la
ortodoncia, las restauraciones inlay y onlay o los puentes
de amplias dimensiones a la prótesis atornillada en
implantes.

4 µm

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Velocidad de escaneo

En los escáneres 3D, contar con una alta velocidad de
escaneo generalmente significa baja precisión y
resolución. Viceversa, la búsqueda de precisión y
resolución comporta una dilatación de los tiempos de
escaneo y elaboración.

3Di TS no acepta compromisos. Los 4 µm de precisión se
obtienen con los mejores tiempos de escaneo y
elaboración de su categoría.

La alta velocidad se confirma en todos los procedimientos
de escaneo, incluso en los casos de muñones extraíbles y
en los implantes, gracias a sus modos específicos de
escaneo y a las prestaciones hardware del escáner.

Arco completo Escaneo 18 s

Elaboración 17 s

Total 35 s

Un solo diente Escaneo 35 s

Elaboración 14 s

Total 49 s

Puente 3 
elementos

Escaneo 50 s

Elaboración 25 s

Total 75 s

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Soporte universal con tornillo: un soporte con apriete de tornillo para garantizar un
posicionamiento estable de modelos de yeso, modelos parciales, impresiones y objetos
con geometrías no estándar. El posicionamiento en el escáner queda garantizado por la
placa de montaje universal magnética AdessoSplit®.

Soporte universal magnético: un soporte universal de amplias dimensiones, perfecto para
el posicionamiento de varios elementos incluso de casos distintos con base parcialmente
magnética. El posicionamiento en el escáner queda garantizado por la placa de montaje
universal magnética AdessoSplit®.

Soporte MultiDie: para el escaneo de 1 a 12 muñones extraíbles individualmente, del
mismo caso o de casos distintos. El posicionamiento en el escáner queda garantizado por
la placa de montaje universal magnética AdessoSplit®.

Soporte TripleTray™: para el escaneo automático de impresión superior e inferior en
oclusión. Estudiado específicamente para un flujo de trabajo «model free» y en los casos
simples de rehabilitación. Posicionador AdessoSplit®

Soportes (equipamiento de serie)

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 BRAZO ARTICULADO 3 EJES
 TECNOLOGÍA LED LUZ AZUL
 AMPLIO VOLUMEN DE ESCANEO
 ACCESORIOS Y SOPORTES

Placas para articulador (opcionales)

La base de escaneo de 3Di TS puede recibir cualquier oclusor o articulador.

Los siguientes articuladores son compatibles con la función de Articulador
virtual*:
Artex, Baumann, Sam Axiosplit, Kavo Protar, Gamma Reference y Denar Whip Mix

Opcionalmente, después de la venta pueden adquirirse soportes compatibles
con los siguientes articuladores:

Placa adaptadora AdessoSplit a Gamma
Placa adaptadora AdessoSplit a SAM
Placa adaptadora AdessoSplit a KaVo Protar
Placa adaptadora AdessoSplit a Whip Mix

*Función Articulador virtual de Exocad DentalCAD

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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Modo de escaneo

Escaneo MultiDie
Modo de escaneo que permite escanear el modelo maestro y a
continuación los distintos muñones o elementos extraíbles, hasta un
máximo de 12, en el soporte especial MultiDie.

Escaneo SecondDie
Modo de escaneo que permite escanear los distintos muñones o
elementos extraíbles directamente del modelo maestro.

Escaneo Completo y Fast
El modo Completo aplica una estrategia de escaneo con varios
disparos, ideal para modelos complejos y llenos de socavados.
El modo Fast realiza menos disparos, por lo que el escaneo y la
elaboración son más rápidos. Ideal para modelos edéntulos y
antagonistas.

 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

Modo de escaneo

Escaneo Universal
Permite escanear un objeto desde varios lados, desde arriba y desde
abajo. Ideal para el escaneo de pernos de muñón o estructuras que
deben ser replicadas.

Escaneo MushBite
Para el escaneo de ceras de masticación utilizadas como modelo
antagonista. De este modo se elimina la necesidad de desarrollar un
modelo de yeso. Particularmente indicado en casos simples o
chairside.

Escaneo Ortodoncia
Para el escaneo de modelos o impresiones para aplicaciones
ortodónticas. La estrategia de escaneo permite una adquisición ideal
de los arcos completos y de los espacios interproximales.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

Escaneo de impresiones y 
TripleTray™

Escaneo de impresiones
La evolucionada tecnología de la cámara 3Di TS permite escanear
impresiones de distintos materiales (silicona, poliéter, PVS, alginato) y
colores sin necesidad de recurrir a sprays opacificadores. El modo de
grabación a color también permite replicar fielmente la textura original
de la impresión.

Escaneo Tray™
Un soporte específico (presente como equipamiento de serie) permite
escanear las impresiones TripleTray™ en dos rápidos pasos, arco
superior y arco inferior, que el software pone en conclusión
automáticamente.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO

HOME
Sello

HOME
Sello



 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

Funciones software

STL y PLY
Formatos abiertos para gestionar los datos de escaneo con cualquier
software de terceras partes. También es posible configurar de modo
automático las coordenadas de los archivos de escaneo en función de
los requisitos de los distintos software CAD.

Articulador virtual
Los datos de escaneo de 3Di TS pueden ser integrados en la función
Articulador virtual de Exocad® DentalCAD. El posicionamiento de los
modelos físicos en el articulador es transferido perfectamente al
software.

Calibrado automático
Kit de calibración. Permite al cliente efectuar la calibración del escáner
autónomamente y en pocos minutos para cualquier tipo de aplicación.
De este modo se evita la intervención de la asistencia técnica.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
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SOFTWARE COMPLETO
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 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

Integraciones software de terceras 
partes 

3Di TS y los siguientes software están ya perfectamente integrados de modo automático. Una vez instalados, el cliente
no debe efectuar ninguna configuración.

En combinación con el escáner podemos suministrar Exocad® DentalDB, que permite
gestionar el registro de los pacientes, almacenar los archivos de escaneo y compartirlos
en la nube con Exocad® DentalShare. El cliente puede adquirir también Exocad®
DentalCAD a través de otro vendedor.

Software para aplicaciones ortodónticas. 2D, 3D, almacenamiento, diagnóstico, plan
de tratamiento, estadísticas, formación.

Software para el diseño y las aplicaciones de la prótesis móvil.
En colaboración con Merz Dental.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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 MODO DE ESCANEO
 ESCANEO DE IMPRESIONES
 FUNCIONES SOFTWARE
 INTEGRACIONES SOFTWARE

Integración ® DentalDB / 
DentalCAD 

Los software 3Di TS y Exocad® están ya perfectamente integrados de modo
automático. Una vez instalados, el cliente no debe efectuar ninguna configuración.

Exocad DentalDB

Datos del paciente

Gestión del escaneo

3Di TS

Procedimiento del 
escaneo

Exocad Dental DB

Almacenamiento 
de los datos de 

escaneo STL

Exocad DentalDB

DentalShare

Exocad

DentalCAD

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA CADA 
APLICACIÓN
HARDWARE SIN COMPROMISOS
SOFTWARE COMPLETO
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CATÁLOGOS
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